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A N W E N D U N G S O B E R F L Ä C H E N 

A N W E N D U N G S F E L D E R

Besonders empfehlendswert für: 
- Renovierung von Fliesen in Küchen. 
- Renovierung von Fliesen in Sanitäranlagen. 
- Keramikfliesen. 
- Heizkörper. 
- Fenster. 

T E C H N I S C H E   D A T E N   D E S   P R O D U K T E S

Bindemittelbasis

Finish

Farbe

Dichte

Viskosität

Festkörpervolumen

pH

Reinigung der Arbeitsgeräte

Verdünnung

Acryl

weiß

Wasser

3 - 5 % wasser
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A N W E N D U N G V O R B E R E I T U N G   D E R   O B E R F L Ä C H E

Maximater Gehalt an flüchtigen organischen
Verbindungen (V.O.C.): 22,08 g/L (20ºC)

Grenzwert der EG für das produkt (Kat.A.H): 30 g/L (2010)

-

-

-

-

Farbe mit einem, Rüher oder einer sauberen Kelle und rühren 
Sie mit gleichmäßigen und zylindrischen Bewegungen vom 
Boden des Behälters nach oben, bis eine komplette Auflösung 
der Farbe und eine einheitliche Farbe erreicht ist. 
Das Produkt kommt gebrauchsferting, man trägt 2 Shcichten 
mit dem Pinsel, der Rolle oder der Airless Pistole aus, wenn 
gewünscht, kann man die Farbe mit zwischen 3-5% Wasser 
wedünnen, damit das Produkt sich besser verarbeiten lässt. 
Man kann jede Acrylfarbe als Nachbehandlung auftragen, aber 
es ist angebracht, vo dem Auftragen die Höhe des Megnetis-
mus festzustellen und ob es notwendig ist, noch eine Shicht 
aufzutragen. 
Wir empfehlen, die Farbe mit einer Rolle oder einem 
Schwamm (Porengröße 0) mit runden Kanten aufzutragen, um 
ein gutes Finish zu erreichen.

Die zu streichenden Oberflächen reinigen, wenn diese mit 
Farbe gestrichen sind, die sich löst oder schlecht an der 
Oberfläche haftet. 
Wenn die zu streichende Beschädigungen, Löcher, Uneben-
heiten, etc. aufweist, bessern wir sie im Vorfeld mit einer für 
die Oberfläche angebrachen Masse aus. 

-

-

Matt

Nicht bestimmt

Nicht bestimmt

Nicht bestimmt

Nicht bestimmt

F A C T   S H E E T

Es enthält graphens
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CHEMISCHE LÖSUNGEN, S.L.
C/ Doctor Esquerdo, 105
28007 - Madrid
Telf. 911 256 319
www.chemischelosungen.com
info@losungspain.com

Trocken Nach

Nachstreichen Nach

Verbrauch

Vorbereitung der oberfläche

Anwendungstools

Vorratsbehälter

2-4 stunden, je nach aufgetragener Dicke und Umweltbedingungen. 

8 stunden, nachdem sicheregestellt wurde, dass die erste Schicht komplett getrocknet ist. 

11 bis 14 m²/l. 
Dieser Verbrauch kann abhängig von der Oberfläche, auf der sie aufgetragen wird, variieren, je nach der 
Verwendungsmethode, der Arbeitsbedingungen und der Dicke der aufgetragenen Schicht. (Es wird empfohlen, 
vorab einen Test durchzuführen um den exakten Verbrauch zu bestimmen.) 

Die Behälter sind bei Temperaturen zwichen 5ºC und 40ºC aufbewahren. 

Kapazität Einheit/Box

3 L

750  ML

2 UD.

6 UD.

Nicht bei extremen Temperaturen verwenden, weder unter 5ºC, noch über 30ºC. 
Nicht auf feuchten Oberflächen anwenden, noch in Bereichen, wo Wasser durchfließen kann. 
Bei Arbeiten im Außenbereich: Nicht verwenden, wenn Regen in den nächsten Stunden abzusehen ist. 
Verpackungen vor Temperaturen unter 0 Grad schützen.
Angefangene Verpackungen nicht offen lassen. 
Keine Utensilien oder Maschinen zur Apllikation benutzen, die vorher mit Lösungsmittelprodukten verwendet wurden. 
Mit Wasser die benutzten Geräte reinigen – sofort nach der Verwendung.
Während der Trockenzeit eine gute Ventilation gewährleisten. 
Handschuhe und Schutzbrille tragen. 
Nicht mit irgendeinem anderen Material mischen oder anderen als den auf diesem Datenblatt genannten Produkt. 
Der Gebrauch von verschmutztem Wasser kann Probleme mit der Farbe oder Änderungen der Farbe hervorrufen. 
Farbe, der Wasser hinzugefügt wurde, nicht aufbewahren, da die Möglichkeit besteht, dass sie sich absetzt. Es wird empfohlen, nur dem Anteil der 
Farbe Wasser beizumengen, der auch verwendet wird, und den Rest ohne Verdünnen aufzubewahren. 
Lesen Sie aufmerksam die Instruktionen auf dem Etikett, bevor sie das Produkt verwenden.
Für mehr Informationen konsultieren Sie die Sicherheitsangaben des Produktes. 
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 Brüste
 Überprüfen Sie die Borsten der Bürste kommen nicht auseinander oder sie sind offen.

Farbrolle
Vorbenetzt und entfernen die Fäden abzuschälen, vermeiden schnell, da die Walzendreh
Dies wird Sprudeln und tropft verursachen.

Airgun
Wenn Sie das Produkt filtern, um das Vorhandensein von Klumpen zu vermeiden, die verhindern
gute Bedienung.
- Machen Sie eine frühere Anmeldung Druckgeräte zu überprüfen, Überprüfung der Bereich der Malerei 
und Applikationstechnik.
- In einem Abstand von etwa 30 cm Nehmen. (Ca.). Von der Pistole an die Oberfläche.

Dieses Datenblatt setzt die vorigen außer Kraft. Die in diesem Datenblatt enthaltenen Daten sind Beschreibungen des Produktes und 
in unseren Laboren und durch unsere Erfahrung ermittelte Resultate. Wenn während des Auftragens des Prodduktes ein Problem 
auftreten sollte, das der Farbe zuzuschreiben ist, wie Farbunterschiede, Kontamination des Produktes, Probleme beim Auftragen 
usw., liegt die Verantwortung beim Kunden, das Auftragen zu unterbrechen, bevor mehr als 100 m² aufgetragen worden sind, und 
das Unternehmen über die aufgetretenen Schwierigkeiten zu unterrichten. Das Unternehmen ersetzt nur eine Produktmenge, die 
einer gestrichenen Oberfläche unter 100 m² entspricht, falls es sich um ein Problem handelt, das durch das Material belegt und 
entstanden ist. Durch die Vielzahl der Oberflächen, auf denen die Produkte aufgebracht werden können, ist es ratsam, im Vorfeld 
eine Probe auf der Oberfläche durchzuführen, auf der sie später benutzt werden soll. 
Letzte Aktualisierung: 19/01/2016.   
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